


MONTERING

FIG7: Før motstandsstangen (53) inn i det  
rektangulære hullet på armtrenerstøtten (5), 
monter justeringsskruen (49) til motstandsstangen 
(53) og fest den med en skrue (50), to skiver (51) 
og en nylonlåsemutter (52) som vist på tegningen.

FIG8: Monter den høyre armtrenerenarmen (6) til 
armtrenerstøtten (5) og fest den med en 
hex bolt (30), to skiver (33) og en nylon-
låsemutter (31).

MERK: Det er anbefalt å smøre inn 
hex bolten med universalsmørning før  
montering.

Gjenta den samme prosessen med den venstre 
armtrenerarmen (7).

FIG9: Monter setetuben (12) og støtteplaten (23)  
til stigningsstøtten (4A) og fest den med to  
hex bolter (17), fire skiver (19) og to nylonlåse-
muttere (20).

Stram alle deler godt.
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MONTERING

FIG10: Monter beinforlengerarmen (11) til setetuben (12) og fest den med en hex bolt (45), skiver 
(71) og nylonlåsemuttere (44).

FIG11: Monter ryggstøtten (15) til stigningsstøtten (4A) og   fest den med to    hex   bolter (16) og to 
skiver (51).
Monter seteputen (14) til seterøret (12) og fest den med to hex bolter (79) og to skiver (51).
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MONTERING

FIG12: Før fotrulltuben (56) inn i hullene til beinforlengerarmen (11) og setetuben (12). Før skum-
rullene (55) på fotrulltubben som vist på tegningen over.
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MONTERING
MERK:
Etter at produktet er ferdig montert, 
pass på å sjekk om kabelen har god 
motstand. (Det er anbefalt å ha en 
avstand på 2-5 mm mellom topplaten 
og vektplaten for at kabelen skal ha 
god motstand.)
Dersom kabelen er løs, juster bolten 
på kabelen (72) for å rette opp mot-
standen (Se: figur J, neste side).
Dersom kabelen er veldig løs, juster 
reimskiven til en lavere posisjon på 
den justerbare platen (74). 
Eventuelt juster reimskiven til den 
øverste posisjonen på 
reimskiveklossen (Se figur G).
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MONTERING
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KARTLEGGING AV KABEL
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Armtrener kabel(73):
K->B->C->D->J
Jbrysttrener kabel(57):
L->A-> G->A->L
Beinforlenger kabel(72):
H->I->G-> F-> C->E 



EMERK:
Når du monterer kabelen og reim-skiven, før kabelen gjennom reim-skiven før du monterer reimskiven.




OVERSIKTSDIAGRAM
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Deleliste: 
 
   Nr    Beskrivelse      Antall 

1 Hovedramme 1 
2 Stabilisator, fremre 1 
3 Stabilisator , bakr 1 
4 Støtte, stigning 1 
5 Støtte, brysttrener 1 
6 Arm, brysttrenerarm (høyre) 1 
7 Arm, brysttrenerarm (venstre) 1 
8 Tverrbjelke 1 
9 Stang, armtrener 1 

10 Stang, støtte 1 
11 Arm, benforlenger 1 
12 Tube, sete 1 
13 Stang, low row 1 
14 Pute, sete 1 
15 Ryggstøtte 1 
16 Hex bolt M8*65 4 
17 Hex bolt M10*70 5 
18 Hex bolt M10*75 10 
19 Skive (i) 10 60 
20 Låsemutter, nylon M10 28 
21 Endekapsel 38*38 1 
22 Plugg 38*38 3 
23 Støtteplate 2 
24 Hex bolt M10*65 2 
25 Hex bolt M10*45 9 
26 Stativ. reimskive 2 
27 Reimskive 12 
28 Plugg 50*50 7 
29 Aksel D19*206 1 
30 Forring, stål 4 
31 Låsemutter, nylon M16 2 
32 Foring, plastikk D10.3/D22*18T 6 
33 Skive 16 2 
34 Hex bolt M10*20 6 
35 Kapsel, skakk 50*50 4 
36 Bolt M8*20 2 
37 Grep 2 
38 Foring, stål D19 2 



39 Kapsel, plastikk 4 
40 Snap link 5 
41 Skum D45*D80*300 2 
42 Skumgrep D23/D29*127 8 
43 Plugg D25 4 
44 Mutter, nylon M12 1 
45 Bolt M12*75 1 
46 Plus 50*25 1 
47 V-hodebolt M10*25 2 
48 Kapsel, triangulær 45*45 2 
49 Grep M10 1 
50 Bolt M8*45 1 
51 Skive 8 6 
52 Mutter, nylon M8 1 
53 Stang, motstand 1 
54 Sikkerhetsskyver 2 
55 Skum D90*180 4 
56 Tube, skumrull 2 
57 Kabel, brysttrener 3 
59 Kjede 2 
60 Stang 2 
61 Pinne D10*141 1 
62 Støtring, gummi 2 
63 Vektplate 9 
64 Topplate 1 
65 Skive 1 
66 Foring 1 
67 Pinne D10*56 1 
68 Stang, vektfordeler 1 
71 Skive 2 
72 Kabel, neddragning 1 
73 Kabel, oppdragning 1 
74 Stativ, reimskive 1 
75 Stativ, reimskive 1 
76 Lock, mutter M10 2 
77 Støttfanger 1 
78 Skive 1 
79 Bolt, M8*15 4 
80 Bolt, M10*35 2 

 



VEDLIKEHOLD

1. Det er viktig å smøre inn alle bevegelige deler da dette vil føre til lenger levetid og optimal ytelse 
for produktet. Noen deler er allerede blitt smurt inn under produksjon av produktet, men vektstabel 
og styrestenger må bli smurt inn under montering. 

2. Alle reimskiver og foringer bør sjekkes regelmessig for slitasje.

3. Sjekk og juster motstandskabelen regelmessig.

4. Sjekk regelemessig alle bevegelige deler for slitasje. Dersom en del behøves å byttes ut, er det 
viktig å slutte å bruke produktet til det er i orden igjen. 

5. Puter kan bli rengjort med mildt såpevann. Regelmessig vinylbehandling vil virke positivt på 
levetiden og utseendet på putene.

6. Alle overflater bør bli rengjort regelmessig. Tørk av maskinen med en fuktig håndkle og tørk 
godt hver dag. Produktet bør bli polert en gang i uken.

7. Sjekk regelmessig at alle bolter og muttere sitter godt. Dersom det er en bolt eller mutter som 
kontinuerlig løsner, lønner det seg å bytte ut denne.

8. Sjekk at sveisesømmene ikke har sprekker.

9. Dersom produktet ikke bli vedlikeholdt som beskrevet her, kan det resultere i personskader 
og/eller skader på produktet.
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